
Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2

YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
Teleskooppipaalu, maksimikorkeus 3,20 m, yhteensopiva 360° BIZ 782
277 -lasertason kanssa.

Tekniset tiedot
Vakaustyyny tangon yläosassa.
Säädettävä tuki 360° 64 863 16 -linjalaserille 5/8-kierteellä.

Ohjeet
1. Irrota kumisuojus tangon alaosasta.
2. Työnnä teleskooppitanko jalustan ylä- ja alareunan läpi.
3. Aseta kumisuojus takaisin tangon pohjaan.
4. Säädä jalustan jalkojen pituus halutulle korkeudelle.
5. Kiinnitä tukijalka teleskooppivarren yläosaan, pidennä sitten tanko

halutulle korkeudelle nostamalla kummankin osan lukituskoukut.
6. Kiinnitä säädettävä kiinnike teleskooppitankoon halutulle

korkeudelle lukitsemalla ja avaamalla tangon ruuvikiinnike.
7. Kierrä laser kiinni tukeen.

LOGISTIIKKATIEDOT

Kolmijalka, tasolaserille ja etäisyysmittarille, teleskooppinen, max korkeus 3,20 m

Pahvi
Korkeus (cm) : 12
Pituus (cm) : 129
Syvyys (cm) : 14,5

Nettopaino (kg) : 2,12
Bruttopaino (kg) : 2,465

Pahvi
Korkeus (cm) : 27
Pituus (cm) : 132
Syvyys (cm) : 31

Nettopaino (kg) : 8,48
Bruttopaino (kg) : 9,864.00x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 123
Pituus (cm) : 132,5
Syvyys (cm) : 100

Nettopaino (kg) : 118,32
Bruttopaino (kg) : 134,3248.00x

TEKNISET TIEDOT 64 863 45
BIZ 782 279
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