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J Kuulonsuojain, Sonis 2

‘ Edut Standardit

® Kaarivalukuorta tuuletusaukoilla © EN352-1
kayttdmukavuuden varmistamiseksi.
® Kaaren ja pehmusteiden paine on

(=)

jakautunut tasaisesti mahdollistaen
kuulonsuojainten pitkadaikaisen kayton.
Saadettavien sankojen ansiosta
kuulonsuojaimet muotoutuvat hyvin paan
mukaisesti.
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[E] YLEISIA TIETOJA

B Kuvaus B Kaytto
Mukava ja kevyt kuulonsuojain. Pitkdaikaiseen melualtistukseen.

B Tekniset tiedot B Ohjeet
Materiaali: kuvut ABS-muovia, kaari terdstd, sanka TPE-muovia ja 1. Veda kuvut mahdolliman kauas toisistaan ja aseta sitten sanka
pehmusteet vaahtoa ja polyeteenia. paahan samalla painaen ja asettaen kupuja korville. Kun
Luokka . kuulonsuojaimet on asetettu oikein, niiden ei pitdisi enaa liikkua.
Kuulonsuojaus: 31 dB.
Paino: 300 g.

B Vinkit
Hygieeniset sangat voidaan puhdistaa lampimalla vedella ja
pyyhkeella.
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& Pakkaus & Lisipakkaus 1
Muovipussi ylaetiketilla Pahvi
Korkeus (cm) : 21 Korkeus (cm) : 21
Pituus (cm): 11 Pituus (cm) : 57
Syvyys (cm) : 6 Syvyys (cm) : 33,2
& Nettopaino (kg) : 0,37 & Nettopaino (kg) : 3,7
& Bruttopaino (kg) : 0,371 5'838428"261928 & Bruttopaino (kg): 3,71 3701395161268
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