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YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
Kypärään kiinnitettävä lisävaruste, joka suojaa valokaarilta sekä
kiinteiltä ja nestemäisiltä projektioilta.

Tekniset tiedot
Koostumus: HDPE-tuki (polyeteeni), visiiri asetaattia.
Visiirin mitat: korkeus 210 mm x leveys 230 mm.
Visiirin paksuus: 1.5 mm.
Optinen luokkaI.
Kiinnitettävissä suojakypäriin Snro 63 683 31,  63 386 32, 63 683 33, 63
683 34 ja 63 683 35.
Paino: 200 g.

Vinkit
Voidaan puhdistaa kuumalla saippuavedellä ja kuivata pehmeällä
liinalla.

Käyttö
Valokaarisuojaus työskenneltäessä matala- tai
korkeajänniteasennusten parissa sekä keskisuuruisten
energiahiukkasten, nestepisaroiden tai sulan metallin kanssa.

Ohjeet
1. Kiinnitä suojalasi Evolite- ja Evo-työmaakypärien sivurakoihin.

LOGISTIIKKATIEDOT

Edut
Visiirin voi nostaa ylös.

Standardit
EN166

Kypärätarvike, kypärän visiiri, Evolite, Polykarbonaattia

Yksinkertainen muovipussi
Korkeus (cm) : 23
Pituus (cm) : 20
Syvyys (cm) : 24

Nettopaino (kg) : 0,2
Bruttopaino (kg) : 0,21

Pahvi
Korkeus (cm) : 29
Pituus (cm) : 43
Syvyys (cm) : 36

Nettopaino (kg) : 2
Bruttopaino (kg) : 2,110.00x

TEKNISET TIEDOT 63 386 38
BIZ 731 642
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