
YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
25-osainen poranteräsarja: Ø 1.0 - 13.0 mm, 0.5 mm urat.
Yleisporanterät, sisältää kobolttia, mikä parantaa pitoa korkeammissa
lämpötiloissa ja kestää paremmin kovia materiaaleja.
Poraustarkkuus ja parempi lastujen häviäminen ristiterän ansiosta.
Muovinen kotelo suojaa iskuilta.

Vinkit
Porauspastan käyttö pidentää poranterien käyttöikää.

Käyttö
Sopii kaiken tyyppisille koneille: kannettava tai kiinteä.
Ihanteellinen ruostumattoman teräksen tai seosteräksen poraukseen.

LISÄTIETOJA

DIN 338 -terä, tyyppi VA.
Sylinteri-istukka.
Ristiterä C-muoto (DIN 1412 C).
HSS-poranterät, 5 % kobolttia.
Kärkikulma: 130°.
Kierrekulma: 36°.

Materiaalit

Metalli
Ruostumaton teräs
Alumiini/kupari
PVC / muovi /
epoksi

Metalliporanteräsarja, 25-osainen, halkaisijat 1-13 mm, 0,5 mm jaolla
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Pakkaus Lisäpakkaus 1

LOGISTIIKKATIEDOT

Metallilaatikko
Korkeus (cm) : 5
Pituus (cm) : 20
Syvyys (cm) : 12

Nettopaino (kg) : 1
Bruttopaino (kg) : 1,05

Pahvi
Korkeus (cm) : 41
Pituus (cm) : 23,8
Syvyys (cm) : 15,5

Nettopaino (kg) : 13,6
Bruttopaino (kg) : 14,714.00x
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