
Pakkaus Lisäpakkaus 1

YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
ISO-yhdenmukainen, 4–30 mm.
14 kerroksen lasermerkintä.
Varressa 3 tasoa à Ø 10 mm.

Tekniset tiedot
Kuusioliitäntä Ø 10 mm.
Kierteiset urat.
Ristiinteroitus.

Vinkit
Porauspastan käyttö on suositeltavaa.

Käyttö
Ohutlevyn läpäisy 2 mm:n paksuuteen asti.
Ei-rautametallien ja synteettisten materiaalien läpäisy 4 mm:n
paksuuteen asti. 

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Porareikä Ø (mm) : 4-30
Varren halkaisija Ø (mm) : 10
Kovuus (HRC) : 65
Porrasmäärä : 14

Materiaalit

Metalli

Porraspora, ISO 4-30, ''joulukuusi'', porrasmäärä 14

Muovilaatikko
Korkeus (cm) : 5
Pituus (cm) : 5
Syvyys (cm) : 13

Nettopaino (kg) : 0,185
Bruttopaino (kg) : 0,2

Pahvi
Korkeus (cm) : 41
Pituus (cm) : 23,8
Syvyys (cm) : 15,5

Nettopaino (kg) : 13,6
Bruttopaino (kg) : 1575.00x

TEKNISET TIEDOT 64 890 21
BIZ 700 777

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Telephone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS with a capital of 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Edition April 2024


