
Pakkaus Lisäpakkaus 1

YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
Korkeita liitäntämomentteja kestävät Torsion 25mm ruuvikärjet.

Paketin sisältö:
1 magneettinen kärjenpidin.
2 litteää ruuvauskärkeä: 4,5 / 5,5 mm.
7 Philips-ruuvauskärkeä®: 2 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PH3.
7 Pozidriv-ruuvauskärkeä®: 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x PZ3.
10 Torx-ruuvauskärkeä®: 1 x TX10 / 1 x TX 15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x
TX30 / 1 x TX40.
5 kuusioruuvauskärkeä: HEX 2 / 3 / 4 / 5 / 6.

Tekniset tiedot
Torsion-geometria.
DIN-vakiokovuus.
Ruostumista estävä suojaus.

LOGISTIIKKATIEDOT

Edut
Torsion-ruuvauskärjet absorboivat
ruuvauksen aikana syntyneen rasituksen,
mikä ehkäisee ruuvin tai kärjen
rikkoutumisen.

Ruuvauskärkisarja, Torsion, 32-osainen, magneettinen kärjenpidin
Erittäin kestävät ruuvikärjet.

Muovilaatikko
Korkeus (cm) : 7,5
Pituus (cm) : 10,5
Syvyys (cm) : 4,5

Nettopaino (kg) : 0,174
Bruttopaino (kg) : 0,272

Pahvi
Korkeus (cm) : 24,9
Pituus (cm) : 50,9
Syvyys (cm) : 23,2

Bruttopaino (kg) : 10,88
40.00x

TEKNISET TIEDOT 64 392 42
BIZ 781 064
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