
Pakkaus Lisäpakkaus 1

YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
Timanttiterä jatkuvalla leikkuu pyöröllä.
2 leveyttä likaantumista estäviä hankauskerroksia.
Uurrettu levy pölyn poistamiseksi.
Ilmava levy jäähdytyksen parantamiseksi.
oSa-merkintä.

Tekniset tiedot
Poranreiän halkaisija 22.23.

Vinkit
Kuiva tai märkä leikkaus.
Levymyllylle.

Käyttö
Betoni, harkko.
Reikätiili ja kiinteä tiili.
Kattotiili.
Luonnonkivi, graniitti.

LOGISTIIKKATIEDOT

Edut
Erinomainen kestävyys ja suorituskyky
hankaavissa materiaaleissa.
Siisti leikkaus ilman talttausta.

Materiaalit

Huokoiset
kiinnitysalustat
Betoni
Kevytbetoni
Reikätiili
Täystiili
Kivi
Graniitti

Standardit
EN 13236

Timanttilaikka, monimateriaaleille, halkaisija 125 mm
Tarkka ja monikäyttöinen!

Pahvi
Korkeus (cm) : 0,7
Pituus (cm) : 13
Syvyys (cm) : 13

Nettopaino (kg) : 0,16
Bruttopaino (kg) : 0,18

Pahvi
Korkeus (cm) : 25
Pituus (cm) : 30
Syvyys (cm) : 20

Nettopaino (kg) : 8
Bruttopaino (kg) : 8,550.00x

TEKNISET TIEDOT 64 863 38
BIZ 782 018
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