
Pakkaus Lisäpakkaus 1

YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
Timanttiterä lyhyillä, kierteisillä segmenteillä.
Korkea yksikerroksisten timanttien pitoisuus.
oSa-merkintä.

Tekniset tiedot
Poranreiän halkaisija 22.23.

Vinkit
Kuiva tai märkä leikkaus.
Levymyllylle.

Käyttö
Teräs, ruostumaton teräs, valurauta.
PVC ja komposiittimateriaalit.
Havupuu.

LOGISTIIKKATIEDOT

Edut
Kipinöiden ja sirpaleiden minimointi.
Ei hajuja.
Erittäin kestävä.
Ei vaaraa levyn rikkoutumisesta.
Ei halkaisijan pienenemistä.
Korvaa tavalliset leikkuuterät.

Materiaalit

Metalli
Puu
Ruostumaton teräs
PVC / muovi /
epoksi

Standardit
EN 13236

Timanttilaikka, teräkselle, raudalle, muoville ja puulle, halkaisija 125 mm
Erittäin ohut tarkkaan ja siistiin leikkaukseen.

Pahvi
Korkeus (cm) : 0,7
Pituus (cm) : 13
Syvyys (cm) : 13

Nettopaino (kg) : 0,1
Bruttopaino (kg) : 0,12

Pahvi
Korkeus (cm) : 25
Pituus (cm) : 30
Syvyys (cm) : 20

Nettopaino (kg) : 6,5
Bruttopaino (kg) : 750.00x

TEKNISET TIEDOT 64 863 36
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