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Lisäpakkaus 2

YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
Lukot toimitetaan erilaisilla avaimillA.
1 avain lukkoa kohden.

Tekniset tiedot
Runko vankkaa vahvistettua nailonia. 
Terässilmukka eristävällä nailonpinnoitteella.
Paino (g): 40.
Käyttölämpötila (°C): -17 +120.  
Avaimen pidätinlaite.

Mitat (mm): 
Leveys (A): 32.
Rungon korkeus (B): 35.
Silmukan korkeus (C): 203,2.
Silmukan halkaisija (D): 4,76.
Silmukan leveysväli (E): 19,05.
Syvyys (F): 16.

LOGISTIIKKATIEDOT

Edut
Sopii ihanteellisesti useiden järjestelmien
sähkökaapin kiinnitykseen pienissä tiloissa.

Turvalukitsin, vaijeri, 400 mm, PVC-päällystetty teräsvaijeri

Pahvi
Korkeus (cm) : 15
Pituus (cm) : 4,9
Syvyys (cm) : 1,8

Nettopaino (kg) : 0,075
Bruttopaino (kg) : 0,15

Pahvi
Nettopaino (kg) : 0,45
Bruttopaino (kg) : 0,9

6.00x

Pahvi
Korkeus (cm) : 45
Pituus (cm) : 35
Syvyys (cm) : 16

Nettopaino (kg) : 1,2
Bruttopaino (kg) : 1,216.00x
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