
YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot
Holkkien kuusiopuristus.
Sisältää:
Joustava ohjainpää kierteisellä vetosilmukalla M5 Ø 6 mm (BIZ 700
240).
Kierteinen vetosilmukka M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).
Kotelo (BIZ 760 058).

Vinkit
Kaarteen maksimihalkaisija 4 cm.

Käyttö
Kaapelien vetämiseen 16–50 mm putkissa, jopa ahtaissa ja käyrissä
putkissa.
Ihanteellinen kaapelien vetämiseen enintään 30 metrin vaihtelevissa
ympäristöissä.

Ominaisuudet
Pituus (m) : 30
Kierretyyppi : M5
Halkaisija ø (mm) : 4.5
Vetolujuus (kg) : 140

Edut
Erittäin hyvä jäykkyys.
Ei muodon muistava.
Ei käänny akselillaan.
Pitkä käyttöikä.

Vetojousi, polyester mono, kotelossa, 30 m, Ø 4.5 mm
Joustavuuden ja jäykkyyden välimuoto!
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Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2

LOGISTIIKKATIEDOT

Ei pakkausta
Korkeus (cm) : 8
Pituus (cm) : 36
Syvyys (cm) : 30

Nettopaino (kg) : 1,53
Bruttopaino (kg) : 1,53

Pahvi
Korkeus (cm) : 35
Pituus (cm) : 39
Syvyys (cm) : 32

Nettopaino (kg) : 6,12
Bruttopaino (kg) : 6,774.00x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 119
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 110,16
Bruttopaino (kg) : 136,8672.00x
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