
YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
Mukana toimitetaan 1 paristo 9 V.
Tämä laite mittaa AC/DC-jännitettä, AC/DC-virtaa, vastusta ja taajuutta
(sähköinen ja elektroninen). Sillä voi testata diodeja ja jatkuvuutta.
Vesitiivis ja vankka malli on suunniteltu intensiiviseen käyttöön.

Tekniset tiedot
Jännitealue: 0–1000 VAC.
TRMS.
LCD-näyttö.
CAT IV - 600 V.
Jatkuvuuden valvonta.
Mitat (mm): 182 x 82 x 59 (kotelon kanssa).
Paino (g): 436 (kotelon kanssa).

Ominaisuudet
Biz koodi : BIZ 780312

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät

Yleismittari digitaalinen
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Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2

LOGISTIIKKATIEDOT

Pahvi
Korkeus (cm) : 20,3
Pituus (cm) : 13
Syvyys (cm) : 7,8

Nettopaino (kg) : 0,255
Bruttopaino (kg) : 0,905

Pahvi
Korkeus (cm) : 44
Pituus (cm) : 35
Syvyys (cm) : 28,5

Nettopaino (kg) : 14,6
Bruttopaino (kg) : 15,618.00x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 120
Pituus (cm) : 100,5
Syvyys (cm) : 88

Nettopaino (kg) : 262,8
Bruttopaino (kg) : 280,8288.00x
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