
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Ruban mousse PE double face, masse adhésive acrylique solvantée.

Détails techniques
Adhésion à 180° sur inox (N/cm) : 12.
Charge de rupture (N/mm²) : 65/10.
Densité (kg/m3) : 100.
Tenue en température (°C) : -20 à +120.
Température d'application (°C) : +15 à +30.
Période de liaison (à 23 °C) : 24 h.

Application(s)
Opérations d'assemblage pour lesquelles une bonne capacité de
pouvoir de charge est demandée.
Pose de miroirs, baguettes et moulures.
Signalisation et panneaux.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Référence : BIZ 351 070
Couleur : Blanc
Longueur (m) : 10
Largeur (mm) : 19
Épaisseur (mm) : 0.95
Code fournisseur article : 612

Avantages
Usage intérieur et extérieur (bonne
résistance aux UV, à l'humidité et aux
solvants).
Excellente performance de cisaillement.
Déchirable à la main.

Ruban mousse PE double-face blanc 19 mm x 10 m x 0.95 mm

Film plastique
Hauteur (cm) : 15
Longueur (cm) : 15
Profondeur (cm) : 1,9

Poids net (kg) : 0,09
Poids brut (kg) : 0,092

Carton
Hauteur (cm) : 16
Longueur (cm) : 30
Profondeur (cm) : 16

Poids net (kg) : 1,02
Poids brut (kg) : 1,1714x

Palette
Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120

Poids net (kg) : 120
Poids brut (kg) : 1301 428x
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