
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Zamac (alliage de zinc et d'aluminium).

Application(s)
Fixation rapide de goulottes et moulures.
Adaptées à la fixation sur support creux de type plâtre.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Longueur de cheville (mm) : 26
Résistance à l'arrachement BA 13 (daN*) :
4.5
Résistance au cisaillement plaque de plâtre
12.5 mm (daN*) : 12
Conditionnement : 200

Avantages
Vissage direct pour un gain de temps
maximal.
Tête affleurante.
Vissage machine possible.

Matériaux

Plaque de plâtre

Mini cheville auto-foreuse PIGGY (x 200)

Boîte plastique
Hauteur (cm) : 4
Longueur (cm) : 13,5
Profondeur (cm) : 8,8

Poids net (kg) : 0,31
Poids brut (kg) : 0,31

Carton
Hauteur (cm) : 27,5
Longueur (cm) : 35,5
Profondeur (cm) : 23,5

Poids net (kg) : 12,4
Poids brut (kg) : 14,4840.00x

Palette
Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 372
Poids brut (kg) : 4411200.00x
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