
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Composée de :

Carré (mm) : 5-6, 7-8 et 9.
Triangle (mm) : 5-6, 6-7 et 8-9.
Panneton (mm) : 3-5.

En zinc moulé sous pression.

Détails techniques
10 différents accès aux fermetures techniques.
Système pratique de rotation à 360°.
Avec clip de fixation pour conserver l'outil à portée de main.
2 logements aimantés pour embouts et douille 1/4''.
Traitement au nickel des axes tournants.
Dimensions (mm) : 95 x 38.

Caractéristiques
Code fournisseur article : 793

Avantages
Lecture directe des dimensions sur chaque
clé.
Avec carré central de 5 pour purger les
radiateurs.

Clé universelle 10 empreintes sur monture
1 seule clé pour 10 fermetures !
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Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Blister avec cartonnette
Hauteur (cm) : 16,2
Longueur (cm) : 8,6
Profondeur (cm) : 2,8

Poids net (kg) : 0,085
Poids brut (kg) : 0,101

Carton
Hauteur (cm) : 18
Longueur (cm) : 46
Profondeur (cm) : 33

Poids net (kg) : 5,03
Poids brut (kg) : 5,7150x

Palette
Hauteur (cm) : 52
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 151
Poids brut (kg) : 1861 500x
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