
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Raccord hexagonal 1/4 ".

Détails techniques
En chrome molybdène.
Emmanchement 1/4" 6 pans.

ACCESSOIRES

Porte-embouts
magnétique 1/4"

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Composition : 1 x R1, 2 x R2, 1 x R3
Longueur (mm) : 25
Conditionnement : 4
Empreintes : 

Avantages
Avec bagues de couleur en fonction du type
d'empreinte pour un repérage facile !

Set de 4 embouts de vissage carrés 25 mm (1 x R1, 2 x R2, 1 x R3)

Sachet plastique simple
Hauteur (cm) : 15
Longueur (cm) : 1
Profondeur (cm) : 8

Poids net (kg) : 0,02
Poids brut (kg) : 0,022

Carton
Hauteur (cm) : 6
Longueur (cm) : 11
Profondeur (cm) : 9

Poids net (kg) : 0,22
Poids brut (kg) : 0,2410x

Carton
Hauteur (cm) : 10
Longueur (cm) : 15
Profondeur (cm) : 10

Poids net (kg) : 3,6
Poids brut (kg) : 3,7150x
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