
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Cliquet d'ouverture automatique et bras démultipliés.

Détails techniques
Mâchoires forgées dans l'acier au chrome molybdène.
Lames micro-dentées 42 mm de dureté HRC 59-62.

Application(s)
Pour découper des tôles et de l'acier inox (faux-plafonds, armoires,
coffrets, etc).
Pour découper de l'inox de 0.8 mm et les tôles douces de 1.2 mm
d'épaisseur.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Cisaille tôle pour inox de 0.8 mm et tôles douces de 1.2 mm

Support en plastique
Hauteur (cm) : 2,3
Longueur (cm) : 30,5
Profondeur (cm) : 9

Poids net (kg) : 0,354
Poids brut (kg) : 0,41

Carton
Hauteur (cm) : 24,5
Longueur (cm) : 49
Profondeur (cm) : 37

Poids net (kg) : 17,7
Poids brut (kg) : 21,09550x

Palette
Hauteur (cm) : 89
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 177
Poids brut (kg) : 230500x
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