
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Zamac (alliage de zinc et d'aluminium).
Livrées avec vis Pozidriv têtes rondes en acier bichromaté.

Application(s)
Pour les fixations légères (goulottes, luminaires, etc.). 
Adaptées à la fixation sur support creux de type plaques de plâtre. 

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Longueur de cheville (mm) : 35
Dimensions de vis (mm) : 4.5 x 35
Résistance à l'arrachement BA 13 (daN*) : 6
Conditionnement par boîte : 100

Matériaux

Plaque de plâtre

Cheville auto-foreuse PIGG Ø 4.5 x 35 mm avec vis PZ tête ronde (x 100)

Carton
Hauteur (cm) : 12
Longueur (cm) : 9
Profondeur (cm) : 6

Poids net (kg) : 0,637
Poids brut (kg) : 0,657

Carton
Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 30
Profondeur (cm) : 30

Poids net (kg) : 11,466
Poids brut (kg) : 12,27318x

Palette
Hauteur (cm) : 115
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 490,92
Poids brut (kg) : 500,92720x
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