
Produit packagé Surconditionnement 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Composé d'1 tube en composite, de 2 bagues de fixation et de 4
baguettes en fibre de verre.

Détails techniques
Tube en composite de Ø 44 mm.
Bagues de fixation en acier.
Baguettes support en fibre de verre haute résistance, longueur 335
mm.

Application(s)
Conçu pour le déroulage de petits tourets de câbles en installations
électriques, interphonies ou télécoms.

Mode d'utilisation
1. Visser 2 baguettes sur la bague de fixation du tube.
2. Insérer le touret de câble.
3. Ajuster la seconde bague de fixation sur le tube et visser les 2

baguettes.
4. Positionner le dérouleur sur les baguettes.
5. Dérouler et passer le câble.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Charge maximum admissible (kg) : 30

Avantages
Les tubes de baguettes tire-fils sont
compatibles avec les bagues de fixation
permettant de créer des dérouleurs de
grande longueur.

Mini dérouleur de tourets de câble et de bobines maximum 30 kg

Attention sans packaging
Hauteur (cm) : 6
Longueur (cm) : 50
Profondeur (cm) : 6

Poids net (kg) : 1
Poids brut (kg) : 1

Carton
Hauteur (cm) : 58
Longueur (cm) : 40
Profondeur (cm) : 26

Poids net (kg) : 16
Poids brut (kg) : 16,515.00x
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