
Produit packagé Surconditionnement 1

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique

810.02
(en g eq. CO₂)

Consommation d'eau 1

90.70
(en L.)

Consommation d'énergie 2

3.86
(en kWh)

Epuisement des ressources 3

5.17E-3
(en g eq. Sb)

1 Volume net d’eau douce consommée - 2 Utilisation totale d’énergie primaire pendant le cycle de vie - 3 Épuisement des ressources abiotiques – éléments
* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Kit composé d'un point de centre DCL Ø 67 mm, d'une fixation
intégrée de 2 m et d'une douille E27.

Détails techniques
Modèle Fix'R avec système de connexion automatique orienté à 45°.

Mode d'utilisation
1. Système de débrayage du filin intégré dans la boîte.
2. Plus besoin de percer une opercule pour régler la hauteur du filin :

étanchéité totale !

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le filin supporter jusqu'à 25 kg de charge.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Profondeur (mm) : 50

Avantages
Système Fix'R intégrant la sécurisation du
DCL directement dans la boîte.

Kit point de centre DCL Fix'R Ø 67 mm avec fixation 2 m et douille E27 (x 10)

Carton
Hauteur (cm) : 10
Longueur (cm) : 14
Profondeur (cm) : 10

Poids net (kg) : 0,113
Poids brut (kg) : 0,142

Carton
Hauteur (cm) : 33
Longueur (cm) : 19
Profondeur (cm) : 14

Poids net (kg) : 1,13
Poids brut (kg) : 1,4210x
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