
Produit packagé Surconditionnement 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Dimensions dérouleur fermé (mm) : L 575 x l 110 x h 150.
Pliage à l'anglaise permettant une meilleure rotation du touret.

Conseils
1. Bien respecter la position des sabots ainsi que le mode de tirage
conseillé.
2. Utiliser le kit de stabilisation (BIZ 700 517) pour solidariser les 2
sabots si nécessaire (kit fourni séparément).
3. Dérouler de quelques mètres les tourets trop pleins avant leur mise
en place sur le dérouleur sabot.

ACCESSOIRES

Kit de stabilisation
pour dérouleur sabot

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Charge maximum admissible (kg) : 300
Poids du dérouleur (kg) : 10
Ø du touret (mm) : 1030

Avantages
2 sabots indépendants qui peuvent être
réunis sous forme de valise avec poignée de
transport sur chantier.

Dérouleur de tourets de câble sabot maximum 300 kg

Carton
Hauteur (cm) : 14,5
Longueur (cm) : 55
Profondeur (cm) : 17

Poids net (kg) : 10
Poids brut (kg) : 10

Palette
Hauteur (cm) : 130
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120

Poids net (kg) : 480
Poids brut (kg) : 52948x
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