
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Composée de :

Carré (mm) : 6, 7-8 et 9-10.
Triangle (mm) : 7, 8-9 et 10-11.
Panneton (mm) : 3-5.
Demi-lune (mm) : 6.
Carré central de 5 mm pour purger les radiateurs.
Logement magnétique pour embout 1/4".
Zinc moulé sous pression.

Équipée d'une chaînette avec un mousqueton pour l'attacher à la
ceinture.

Détails techniques
Dimensions : 95 x 95 mm.

Clé en croix 9 empreintes
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Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Blister avec cartonnette
Hauteur (cm) : 2,5
Longueur (cm) : 20,5
Profondeur (cm) : 10

Poids net (kg) : 0,205
Poids brut (kg) : 0,23

Carton
Hauteur (cm) : 22
Longueur (cm) : 60
Profondeur (cm) : 34

Poids net (kg) : 17,25
Poids brut (kg) : 17,975x

Palette
Hauteur (cm) : 103
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 358
Poids brut (kg) : 3731500x
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