
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2 Surconditionnement 3

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Butée de réglage de la longueur de dénudage de 3 à 17 mm.
Equipée d'un coupe-fil (2.5 mm² maximum).

Application(s)
Pour couper et dénuder des fils et câbles ronds, plats ou semi-plats de
0.08 à 2.5 mm².

ACCESSOIRES

Mâchoire de
rechange pour BIZ
700071

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Capacité de dénudage : 0.08-2.5 mm²

Avantages
Forme pistolet pour faciliter des opérations
de répétition.

Pince pistolet à dénuder automatique section câble 0.08-2.5 mm²

Carton
Hauteur (cm) : 2,1
Longueur (cm) : 17,4
Profondeur (cm) : 9

Poids net (kg) : 0,161
Poids brut (kg) : 0,177

Carton
Hauteur (cm) : 15,3
Longueur (cm) : 22,5
Profondeur (cm) : 9,2

Poids net (kg) : 1,77
Poids brut (kg) : 1,83810.00x

Carton
Hauteur (cm) : 18
Longueur (cm) : 50
Profondeur (cm) : 25

Poids net (kg) : 8,025
Poids brut (kg) : 9,6250.00x

Palette
Hauteur (cm) : 95
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 160
Poids brut (kg) : 1901000.00x
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