
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Ruban support PVC, masse adhésive caoutchouc.

Détails techniques
Charge de rupture (N/cm) : 23.
Allongement à la rupture (%) : 170.
Pouvoir adhésif (N/cm) : 1.2.
Force de déroulement (N/cm) : 2.3.
Tenue en température (°C) : 80.

Application(s)
Marquage des voies de circulation dangereuses en ateliers.
Repérage des équipements mobiles.
Identification des zones présentant des limitations de passage.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Longueur (m) : 33
Largeur (mm) : 50
Épaisseur (mm) : 0.17
Code fournisseur article : 612

Ruban de signalisation adhésif jaune/noir 50 mm x 33 m x 0.17 mm

Film plastique
Hauteur (cm) : 5
Longueur (cm) : 11,8
Profondeur (cm) : 11,8

Poids net (kg) : 0,418
Poids brut (kg) : 0,42

Carton
Hauteur (cm) : 32
Longueur (cm) : 37
Profondeur (cm) : 26

Poids net (kg) : 15,72
Poids brut (kg) : 16,0236x

Palette
Hauteur (cm) : 107
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120

Poids net (kg) : 489
Poids brut (kg) : 4991 080x
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