
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Composé de :

Boulons TRCC M6 x 20 mm (BIZ 710 068).
Éclisses B20 (BIZ 710 411).

Détails techniques
Acier éléctro-zingué.

Application(s)
Pour la réalisation de tous les assemblages de chemins de câbles fil.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Longueur (mm) : 20
Largeur (mm) : 18
Épaisseur (mm) : 2.5
Longueur de boulon (mm) : 20
Ø boulon (mm) : M6
Conditionnement par boîte : 50

Avantages
Pour un gain de temps au montage.
Écrou à embase crantée permet de bloquer
les fils.
Compatible avec toutes les marques de
chemins de câbles fil.

Kit rapide éclisse B20 avec boulon TRCC 6 x 20 mm soudés (x 50)

Carton
Hauteur (cm) : 11,5
Longueur (cm) : 8,5
Profondeur (cm) : 5,5

Poids net (kg) : 0,985
Poids brut (kg) : 0,985

Carton
Hauteur (cm) : 22
Longueur (cm) : 35
Profondeur (cm) : 22

Poids net (kg) : 19,7
Poids brut (kg) : 1010.00x

Palette
Hauteur (cm) : 80
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 130

Poids net (kg) : 472,8
Poids brut (kg) : 480480.00x
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