
Produit packagé Surconditionnement 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Kit composé de :

2 raccords filetés M5.
1 manchon de raccordement.

Vendu sans colle de réparation.

Détails techniques
Résistance à la rupture des aiguilles après réparation (kg) : 60.

Mode d'utilisation
1. Dénudage de la fibre de verre nécessaire avant la pose du raccord.
2. Utiliser la colle de réparation pour aiguilles fibre de verre Ø 6, 9 et 11

mm (BIZ 700 256).
3. Sertir avec la pince BIZ 700 012 ou BIZ 700 013 (16 mm²). Ce

sertissage doit être fait selon les préconisations de la notice
technique.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Kit de réparation pour aiguille fibre de verre Ø 6 mm

Sachet plastique simple
Hauteur (cm) : 0,8
Longueur (cm) : 14,5
Profondeur (cm) : 8,5

Poids net (kg) : 0,02
Poids brut (kg) : 0,022

Carton
Hauteur (cm) : 10
Longueur (cm) : 25
Profondeur (cm) : 21

Poids net (kg) : 1,1
Poids brut (kg) : 1,24750x

FICHE TECHNIQUE BIZ 700 450
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