
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
La solution pour agrandir les trous déjà existants en permettant de
monter simultanément deux scies cloches sur le mandrin.

Mode d'utilisation
1. Retirer le foret centreur et monter la scie cloche la plus grande sur

l'arbre.
2. Monter l'adaptateur BIZ 700 698 à la place du foret centreur.
3. Visser la scie cloche de taille correspondante au trou existant sur

l'adaptateur.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Avantages
Compatible avec toutes les scies cloches HSS
bi-métal de la gamme BizLine.

Adaptateur pour scies cloches pour élargir les trous existants

Blister avec cartonnette
Hauteur (cm) : 12,8
Longueur (cm) : 8,4
Profondeur (cm) : 2,2

Poids net (kg) : 0,044
Poids brut (kg) : 0,056

Carton
Hauteur (cm) : 29
Longueur (cm) : 15,4
Profondeur (cm) : 10,5

Poids net (kg) : 1,4
Poids brut (kg) : 1,4925.00x

Carton
Hauteur (cm) : 33
Longueur (cm) : 31
Profondeur (cm) : 32

Poids net (kg) : 8,94
Poids brut (kg) : 9,72150.00x
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