
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Haute performance : 4500 l/min, aspiration jusqu'à 250 mbar.
Prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil.
Filtre PTFE longue durée et membrane anti-adhésive lavable.
Système de nettoyage automatique du filtre.
Grande ouverture facilitant l'entretien et l'accès au filtre

Détails techniques
Aspiration maximum (mbar) : 250.
Débit d'air (l/min) : 4500.
Longueur du tuyau (m) : 4.
Capacité (l) : 30.
Indice de protection : IPX4.
Puissance (W) : 1200.
Poids (kg) : 14.5.

ACCESSOIRES

Sacs gravats jetables
30 l

Filtre aspirateur Adaptateur aspirateur

Caractéristiques
Classe d'aspiration : L
Capacité d'aspiration (mg/m3) : 1
Alerte débit d'air : non
Diamètre tuyau (mm) : 36

Avantages
Compatible avec la rainureuse BIZ 790 613.

Marques de conformité

Normes
EN 60335-1: 2012 +
AC: 2014 + A11:
2014 + A13: 2017;
EN 60335-2-69:
2012
IP X4

Aspirateur filaire 1200 W 30 l 4500 l/min, aspiration jusqu'à 250 mbar
Aspirateur eau et poussières.
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Produit packagé Surconditionnement 1

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Carton
Hauteur (cm) : 80
Longueur (cm) : 39
Profondeur (cm) : 65

Poids brut (kg) : 21,522

Palette
Hauteur (cm) : 130
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids brut (kg) : 204
9.00x
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