
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Prise perilex, prise schuko et boîte de jonction.

Détails techniques
Bloc composé de: 
Une fiche perilex 16 A puissance maximale 400 V/230 V.
Une boîte de dérivation.
Une fiche schuko 16 A puissance maximale 250 V.
Câble H07Z1-R 2.5 mm2.
Utilisation exclusivement en intérieur. 
Couleur: blanc.

Mode d'utilisation
1. Utilisé pour faciliter l'installation d'une plaque de cuisson avec four

séparé.

Caractéristiques
Largeur totale (mm) : 85
Longueur (mm) : 253

Bloc saillie prise perilex 16A + Prise Schuko + Boîte de dérivation pour cuisine

FICHE TECHNIQUE BIZ 701 023

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Téléphone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS au capital de 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Édition février 2024



Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Film plastique
Hauteur (cm) : 6,4
Longueur (cm) : 25,8
Profondeur (cm) : 9

Poids net (kg) : 0,426
Poids brut (kg) : 0,483

Carton
Hauteur (cm) : 28
Longueur (cm) : 41
Profondeur (cm) : 39,5

Poids brut (kg) : 12,6
24.00x

Palette
Hauteur (cm) : 122
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids brut (kg) : 310
576.00x
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