
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Les cadenas s'entrouvent pour les services de maintenance effectués
par la même personne.
1 clé par cadenas.

Détails techniques
Corps non conducteur en nylon, anse en aluminium.
Poids (g) : 65.
Température maximale d'utilisation (°C) : 120.
Dimensions (mm) : 
Largeur (A) : 32.
Hauteur du corps (B) : 35.
Profondeur (F) : 16.
Hauteur de l'anse (C) : 38.
Ø anse (D) : 4.74.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Hauteur de l'anse C (mm) : 38

Avantages
Très pratique, ce sont les mêmes serrures et
les mêmes clés sur tous les cadenas sous la
référence BIZ 230 117.

Cadenas consignation avec anse aluminium 38 mm rouge à clé identique

Carton
Hauteur (cm) : 8,2
Longueur (cm) : 3,4
Profondeur (cm) : 2,3

Poids net (kg) : 0,05
Poids brut (kg) : 0,06

Carton
Hauteur (cm) : 5,4
Longueur (cm) : 11,4
Profondeur (cm) : 8,6

Poids net (kg) : 0,37
Poids brut (kg) : 0,386.00x

Carton
Hauteur (cm) : 18
Longueur (cm) : 46
Profondeur (cm) : 36,5

Poids net (kg) : 18,5
Poids brut (kg) : 19,2300.00x

FICHE TECHNIQUE BIZ 230 117
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