
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Composée de :

Carré (5/6/7/8/9 mm).
Triangle (6/7/8/9/10 mm).
Paneton (3/5 mm).
Hexagone 1/4 pour embouts.
Carré 1/4 pour noix de serrage.

Détails techniques
14 empreintes différentes.
Rotation des bras pivotants à 360°.
Axes tournants traités au nickel.
Inserts pivotants en zinc moulés sous pression.
Bras pivotants et connecteurs en plastique renforcé de fibres de verres.
Poids (g) : 105.
Dimensions (mm) : 130 x 38.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Avantages
Lecture directe des dimensions sur chaque
empreinte.
Utilisable en T, la clé universelle génère un
couple élevé et permet un désserrage et un
serrage plus facile.

Clé universelle 14 empreintes articulée
Clé articulée pour un couple de serrage plus élevé.

Blister avec cartonnette
Hauteur (cm) : 16
Longueur (cm) : 8,6
Profondeur (cm) : 4,4

Poids net (kg) : 0,106
Poids brut (kg) : 0,122

Carton
Hauteur (cm) : 18
Longueur (cm) : 47
Profondeur (cm) : 33

Poids net (kg) : 7,32
Poids brut (kg) : 7,8260.00x

Palette
Hauteur (cm) : 60
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 122
Poids brut (kg) : 1461020.00x
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