
Produit packagé Surconditionnement 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Disque diamant à jante continue.
2 largeurs de couche abrasive anti-encrassement.
Disque nervuré pour évacuer les poussière.
Tôle ventilée pour un meilleur refroidissement.
Label oSa.

Détails techniques
Alésage 22.23.

Conseils
Coupe à sec ou sous arrosage.
Pour meuleuse à disque.

Application(s)
Béton, parpaing.
Brique creuse et brique pleine.
Tuile.
Pierre naturelle, granit.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Avantages
Excellente durée de vie et performance dans
les matériaux abrasifs.
Coupe propre sans effet de burinage.

Matériaux

Matériaux creux
Béton
Béton cellulaire
Brique creuse
Brique pleine
Pierre
Granit

Normes
EN 13236

Disque diamant pour multimatériaux Biz'Multimat 125 mm
Précis et polyvalent !

Carton
Hauteur (cm) : 0,7
Longueur (cm) : 13
Profondeur (cm) : 13

Poids net (kg) : 0,16
Poids brut (kg) : 0,18

Carton
Hauteur (cm) : 25
Longueur (cm) : 30
Profondeur (cm) : 20

Poids net (kg) : 8
Poids brut (kg) : 8,550.00x

FICHE TECHNIQUE BIZ 782 018

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Téléphone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS au capital de 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Édition avril 2024


