
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Lame fraisée avoyée en HSS-bimétal 8 % cobalt.
Pas progressif pour une découpe plus rapide et plus fine.
Conditionné par 5.

Application(s)
Métal / acier.
Tube acier.
Inox.
Bois avec clous.
Palettes.
Matériaux composites.
Epoxy.

Mode d'utilisation
1. Coupe droite.
2. Convient aux matériaux entre 3 et 150 mm d'épaisseur.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Matériau lame : HSS (acier rapide)
Type de coupe : Droite
Longueur dentelée : 180
Pas (mm) : 1.8-2.5

Matériaux

Métal
Bois
Inox
Aluminium/cuivre
PVC / Plastique /
Epoxy

Jeu de 5 lames de scie sabre pour métaux
Permet une découpe sans effort dans le métal standard.

Support en plastique
Hauteur (cm) : 0,6
Longueur (cm) : 28
Profondeur (cm) : 5,6

Poids net (kg) : 0,113
Poids brut (kg) : 0,128

Carton
Hauteur (cm) : 12,5
Longueur (cm) : 28,5
Profondeur (cm) : 6

Poids net (kg) : 2,5
Poids brut (kg) : 2,720.00x

Carton
Hauteur (cm) : 37,5
Longueur (cm) : 28,5
Profondeur (cm) : 24

Poids net (kg) : 13,7
Poids brut (kg) : 14,3100.00x
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