
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Accessoire pour casques de chantier Evolite et Evo.

Détails techniques
Matériau : nylon.
4 points d'accroches réglables.
Se fixe sur les casques Evolite (BIZ 731 007, BIZ 731 682, BIZ 731 685, BIZ
731 686).
Poids : 35 g.

Application(s)
Idéale pour le travail en hauteur.

Mode d'utilisation
1. Fixer la boucle en nylon sous le menton et ajuster pour un maintien

optimal.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Dimensions : 
Largeur : 85mm.
Hauteur : 38mm.

Avantages
Libère automatiquement le cou du porteur
en cas de force appliquée supérieure à 150
Newtons.

Jugulaire Evolite 4 points en nylon
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Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Sachet plastique simple
Hauteur (cm) : 1
Longueur (cm) : 4,7
Profondeur (cm) : 1,5

Poids net (kg) : 0,03
Poids brut (kg) : 0,04

Sachet
Hauteur (cm) : 10
Longueur (cm) : 4,7
Profondeur (cm) : 1,5

Poids net (kg) : 0,3
Poids brut (kg) : 0,410.00x

Carton
Hauteur (cm) : 31
Longueur (cm) : 28
Profondeur (cm) : 27

Poids net (kg) : 4
Poids brut (kg) : 4,5100.00x
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