
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2 Surconditionnement 3

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
2 fioles : horizontale et verticale.

Détails techniques
Corps en aluminium.
Fioles usinées dans un bloc acrylique résistant aux chocs.
Liquide fluorescent à haute résistance aux rayonnements UV.
Embouts pare-chocs.

Application(s)
Mesure et repérage pour la pose de prises et interrupteurs.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Longueur (mm) : 470
Précision (mm/m) : 0.5
Poids (g) : 330

Avantages
Repérage des trous de perçage tous les 71
mm selon la norme DIN 49075.
Compatible toutes tailles de crayons grâce
aux encoches intégrées à la semelle
supérieure.

Niveau électricien 47 cm
Parfait pour vos travaux électriques et d'installation !

Attention sans packaging
Hauteur (cm) : 5
Longueur (cm) : 47
Profondeur (cm) : 2

Poids net (kg) : 0,33
Poids brut (kg) : 0,38

Carton
Hauteur (cm) : 11
Longueur (cm) : 47,5
Profondeur (cm) : 11

Poids net (kg) : 3,3
Poids brut (kg) : 3,5810.00x

Carton
Hauteur (cm) : 22,5
Longueur (cm) : 48,5
Profondeur (cm) : 22,5

Poids net (kg) : 13,2
Poids brut (kg) : 15,3140.00x

Palette
Hauteur (cm) : 115
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 535,675
Poids brut (kg) : 550,6751400.00x
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