
Produit packagé Surconditionnement 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Passage de câble en caoutchouc et polypropylène (couvercle), facile à
manipuler. Idéal pour des installations provisoires: lieux de concert,
d'exposition, salons, entrepôts, usines.

Détails techniques
2 canaux.
Pour diamètre de câble 35-38 mm.
Résiste jusqu'à 15 tonnes par essieu.
Déconseillé pour passage de chariot élévateur.
Possibilité de fixation au sol avec de la colle ou avec 4 fixations
asphaltes ou béton. 
Ne convient pas pour trafic intense en traversée de route.
Produit non destiné à une installation permanente.
Prévu pour passage occasionnel de véhicules.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Longueur totale (mm) : 1000
Largeur totale (mm) : 250
Hauteur totale (mm) : 50
Poids (g) : 9000

Passage de câble 2 canaux diamètre: 35 mm

Attention sans packaging
Hauteur (cm) : 5
Longueur (cm) : 100
Profondeur (cm) : 25

Poids net (kg) : 9,2
Poids brut (kg) : 9,2

Palette
Hauteur (cm) : 110
Longueur (cm) : 110
Profondeur (cm) : 110

Poids brut (kg) : 746
80.00x
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