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INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Marcatura permanente, asciugatura rapida, resistente all'acqua e alla
luce.

Specifiche tecniche
Ø punta : 0.6 mm.

Applicazioni
Il la marcatura dei cavi elettrici, fissacavi e etichette dei cavi.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
: 826

Vantaggi
Asciuga in 2 secondi.

Pennarello nero speciale cavi punta Ø 0.6 mm
Speciale localizzazione!

No packaging
Altezza (cm) : 1,7
Lunghezza (cm) : 13,7
Profondità (cm) : 1,2

Peso netto (kg) : 0,009
Peso lordo (kg) : 0,009

Cartone
Altezza (cm) : 3,3
Lunghezza (cm) : 14
Profondità (cm) : 6,5

Peso netto (kg) : 0,085
Peso lordo (kg) : 0,08810x

Cartone
Altezza (cm) : 14
Lunghezza (cm) : 29
Profondità (cm) : 17,5

Peso netto (kg) : 1,7
Peso lordo (kg) : 1,991200x

Pallet
Altezza (cm) : 72
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 108,8
Peso lordo (kg) : 134,412 800x
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