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INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Lubrifica e protegge dall'umidità.

Specifiche tecniche
Estremamente infiammabile.
Munito di cannuccia.

Consigli
Non usare su circuiti alimentati.
Agitare energicamente la bomboletta prima dell'utilizzo.

Scadenza
24 mesi.

Applicazioni
Tiraggio cavi e fili.
Contatti elettrici.
Plastica, gomma, elastomeri.
Accoppiamenti plastica/metallo.

Modalità d'uso
1. Spruzzare brevi quantità direttamente sull'elemento da trattare.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Volume netto (ml) : 500

Vantaggi
Buona comprimibilità e stabilità termica.
Idrofobo in superficie.
Impedisce che schizzi e spruzzi di saldatura
aderiscano.
Riduce l'attrito in superficie.
Lubrifica rapidamente gli elastomeri o gli
accoppiamenti plastica/metallo.
Consente a plastica e gomma di scivolare più
facilmente.

Lubrificante al silicone traslucido 500 ml
Specifico per cavi elettrici!

Aerosol in metallo
Altezza (cm) : 25
Lunghezza (cm) : 7
Profondità (cm) : 7

Peso netto (kg) : 0,326
Peso lordo (kg) : 0,433

Cartone
Altezza (cm) : 24
Lunghezza (cm) : 27
Profondità (cm) : 20

Peso netto (kg) : 4
Peso lordo (kg) : 512.00x
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