
Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Nastri con supporto in PVC, massa adesiva in gomma.

Specifiche tecniche
Dimensioni: 50 mm x 33 m x 0.17 mm.
Carico a rottura: 23 N/cm.
Allungamento a rottura: 170 %.
Forza adesiva: 1.2 N/cm.
Forza di srotolamento: 2.3 N/cm.
Resistenza termica: 80 °C.

Applicazioni
Segnalazione delle vie di circolazione pericolose in fabbrica.
Identificazione delle apparecchiature mobili.
Identificazione delle aree che presentano limitazioni di passaggio.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Lunghezza (m) : 33
Larghezza (mm) : 50
Spessore (mm) : 0.17
: 612

Nastro segnaletico adesivo giallo/nero

Pellicola di plastica
Altezza (cm) : 5
Lunghezza (cm) : 11,8
Profondità (cm) : 11,8

Peso netto (kg) : 0,418
Peso lordo (kg) : 0,42

Cartone
Altezza (cm) : 32
Lunghezza (cm) : 37
Profondità (cm) : 26

Peso netto (kg) : 15,72
Peso lordo (kg) : 16,0236x

Pallet
Altezza (cm) : 107
Lunghezza (cm) : 80
Profondità (cm) : 120

Peso netto (kg) : 489
Peso lordo (kg) : 4991 080x
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