
Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Poliammide 6.6 rinforzato di fibra in vetro al 15 %.
Altezza: 79.5 mm.
Ø massimo: 200 mm.
Ø minimo: 60 mm.
Altezza di protezione all’isolamento:

BIZ'SPOT solo: 9.5 cm.
BIZ'SPOT + estensione: 17 cm.

Applicazioni
Progettata per adattarsi sul BIZ'SPOT, l'uso dell'estensione permette di
creare uno spazio supplementare sul retro del vostro punto, creando
così una zona di ventilazione ancora più grande consigliata per alcuni
impianti.

Modalità d'uso
1. È sufficiente posizionare l'estensione in cima BIZ'SPOT prima di

installarla.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Pezzi per scatola : 5

Vantaggi
Implementazione semplice e veloce.
Massima sicurezza.

Estensione per BIZ'SPOT (x 5)

Busta di plastica semplice
Altezza (cm) : 32
Lunghezza (cm) : 26
Profondità (cm) : 17

Peso netto (kg) : 0,14
Peso lordo (kg) : 0,14

Cartone
Altezza (cm) : 40,5
Lunghezza (cm) : 40,5
Profondità (cm) : 40,5

Peso netto (kg) : 2,8
Peso lordo (kg) : 3,0820.00x

Pallet
Altezza (cm) : 120
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 33,6
Peso lordo (kg) : 39,6240.00x
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