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INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Canalina in gomma e polipropilene (coperchio), facile da maneggiare.
Ideale per impianti temporanei: sale concerto, mostre, fiere, magazzini,
fabbriche.

Specifiche tecniche
3 canali.
Per diametro cavo 58 x 52 mm.
Resistente fino a 20 tonnellate per asse.
Sconsigliata per passaggio carrelli elevatori.
Possibilità di fissaggio al pavimento con adesivo. 
Non adatta per traffico intenso agli attraversamenti stradali.
Prodotto non destinato a un impianto permanente.
Adatto per il traffico occasionale di veicoli.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Peso (g) : 16800
Lunghezza totale (mm) : 910
Altezza totale (mm) : 68
Larghezza totale (mm) : 500

Canalina a 3 canali, diametro: 58 mm

No packaging
Altezza (cm) : 6,8
Lunghezza (cm) : 91
Profondità (cm) : 50

Peso netto (kg) : 21,5
Peso lordo (kg) : 21,5

Pallet
Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 110
Profondità (cm) : 110

Peso lordo (kg) : 612
28.00x
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