
INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Composta da:

Quadrato 6, 7 e 8 mm.
Triangolo (mm): 7, 8, 9 e 10 mm.
Snodo (mm): 3-5.
Inserto esagonale 1/4 per attacco.
Punta reversibile per viti con intaglio 1,0 x 7 mm e Philips® PH2.
Punta reversibile Torx TX20 e TX25.
Esagonale (3 mm).
Quadrato a diversi livelli (5/6/7/8/9 mm).

Specifiche tecniche
Corpo ergonomico in materiale plastico ad alta resistenza.
Inserti in zinco pressofuso.
Lettura diretta delle dimensioni su ciascuna chiave.

Vantaggi
Compatta e multiuso: manutenzione gas e
acqua, condizionamento, ventilazione,
riscaldamento, impianti sanitari, ecc.

Chiave universale per quadri
20 impronte in un solo attrezzo!
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Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Blister con cartoncino
Altezza (cm) : 20,5
Lunghezza (cm) : 10,2
Profondità (cm) : 3,5

Peso netto (kg) : 0,167
Peso lordo (kg) : 0,193

Cartone
Altezza (cm) : 22
Lunghezza (cm) : 47
Profondità (cm) : 33

Peso netto (kg) : 9,65
Peso lordo (kg) : 10,1550.00x

Pallet
Altezza (cm) : 102
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 193
Peso lordo (kg) : 2181000.00x
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