
Vantaggi
La lente ottica regolabile consente di
regolare il fascio di luce adattandolo alla
propria attività.
LED rosso che evita di farsi abbagliare
quando si lavora in gruppo.
Fascia antiscivolo per la massima stabilità.

Marchi di conformità

Norme
IP 20

Lampada frontale LED focus ricaricabile
LED rosso incorporato e lente ottica regolabile.
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Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2 Confezionamento 3

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Lampada frontale ricaricabile, fascio orientabile e con LED rosso
incorporato.

Specifiche tecniche
Potenza (W): 5.
Flusso luminoso LED bianco (lm): 450 (modalità: 100%) - 150
(modalità: 30%) - 10 (modalità: 2%).
LED rosso: modalità ON o lampeggiante.
Temperatura colore: 4.000 K.
Indice di Resa Colore: > 80.
Fascio: regolabile da 40 a 120°.
Materiale: policarbonato e alluminio.
T. di funzionamento (°C): da -20 a 40.
Base orientabile a 60°.
Autonomia LED bianco: 3 ore (modalità: 100%) - 10 ore (modalità:
30%) - 70 ore (modalità: 2%).
Autonomia LED rosso: 15 ore (modalità: ON) - 20 ore (modalità:
Lampeggiante).
Tempo di ricarica (ore): 4.
Batteria al litio da 3,7 V 2.000 mAh.
Caricabatterie con Tensione in ingresso.
Articolo dotato di fascia elastica antiscivolo.
Circonferenza fascia: da 12 a 22 cm.
Articolo dotato di cavo di collegamento USB/USB-C lungo 1 m.
Peso (g): 100.
Dimensioni (cm): 6 x 4 x 3,5.

Consigli
Ricaricare e scaricare completamente la batteria per una migliore
durata.

Applicazioni
Illuminazione per ispezione e sicurezza.

Modalità d'uso
1. Premere una volta: modalità LED bianco 2%.
2. Premere due volte: modalità LED bianco 30%.
3. Premere tre volte: modalità LED bianco 100%.
4. Premere quattro volte: modalità LED rosso ON.
5. Premere cinque volte: modalità LED rosso lampeggiante.
6. Premere sei volte: OFF.
7. Funzione di memoria dopo 2 secondi.
8. Ruotare la lente ottica sinistra verso destra per regolare il fascio

luminoso.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Cartone
Altezza (cm) : 13,3
Lunghezza (cm) : 9,5
Profondità (cm) : 5,3

Peso netto (kg) : 0,12
Peso lordo (kg) : 0,16

Cartone
Altezza (cm) : 17,5
Lunghezza (cm) : 21,5
Profondità (cm) : 20

Peso netto (kg) : 1,92
Peso lordo (kg) : 2,0212.00x

Cartone
Altezza (cm) : 37,5
Lunghezza (cm) : 41,5
Profondità (cm) : 23

Peso netto (kg) : 7,7
Peso lordo (kg) : 8,748.00x

Pallet
Altezza (cm) : 100
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 200,1
Peso lordo (kg) : 215,11104.00x
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