
Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
I lucchetti vengono forniti con chiavi diverse.
1 chiave per lucchetto.

Specifiche tecniche
Corpo in nylon rinforzato e robusto. 
Ansa in acciaio con rivestimento in nylon dielettrico.
Peso (g): 40.
Temperatura di utilizzo (°C): da -17 a 120.  
Fermo chiave.
Dimensioni (mm): 
Larghezza (A): 32.
Altezza del corpo (B): 35.
Altezza dell'ansa (C): 203,2.
Diametro dell'ansa (D): 4,76.
Distanza tra estremità dell'ansa (E): 19,05.
Profondità (F): 16.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Vantaggi
Ideale per il blocco elettrico di più impianti
in ambienti ristretti.

Lucchetto compatto per blocco in nylon e ansa con cavo in acciaio rivestito PVC 400 mm

Cartone
Altezza (cm) : 15
Lunghezza (cm) : 4,9
Profondità (cm) : 1,8

Peso netto (kg) : 0,075
Peso lordo (kg) : 0,15

Cartone
Peso netto (kg) : 0,45
Peso lordo (kg) : 0,9

6.00x

Cartone
Altezza (cm) : 45
Lunghezza (cm) : 35
Profondità (cm) : 16

Peso netto (kg) : 1,2
Peso lordo (kg) : 1,216.00x
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