Pinza crimpatrice 4 in 1 per tubetti terminali in striscia -
Per taglio, spellatura, arrotolamento del cavo flessibile e crimpatura del terminale in quattro )
mosse!

Caratteristiche

Vantaggi

® |aricarica delle strisce di terminali avviene

rapidamente in pochi secondi
semplicemente cambiando il caricatore. Cio
garantisce un lavoro rapido e preciso.

[E] INFORMAZIONI GENERALI

B Descrittivo B Applicazioni
Pinza 4 in 1 con possibilita di taglio, spellatura, arrotolamento del cavo Per crimpare terminali a bussola (tubetti terminali) predisposti in
flessibile da 0.5-2.5 mm?, e crimpatura dei terminali a bussola (tubetti striscia da 0.5-2.5 mm?2.

terminali) predisposti in striscia da 0.5-2.5 mm?.
Articolo fornito all'interno di un kit completo di tre caricatori per
terminali.

B Modalita d'uso
1. Introdurre il filo nelle tacche rispettando 'ordine e azionare le pinze

chiudendo i manici.

@ INFORMAZIONI LOGISTICHE

& Imballaggio @ Confezionamento 1
Cartone Cartone
Altezza (cm): 154 Altezza (cm) : 37
Lunghezza (cm) : 15,4 Lunghezza (cm): 41
Profondita (cm) : 6,2 Profondita (cm) : 41
& Peso netto (kg) : 0,49 & Peso netto (kg) : 6
& Peso lordo (kg) : 0,577 377088827184573 & Peso lordo (kg): 7 37708882718664

& Confezionamento 2
Pallet
Altezza (cm) : 890
Lunghezza (cm) : 120
Profondita (cm) : 80
& Peso netto (kg): 70

x 100.00 & Peso lordo (kg) + 80 3'788882"187398
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