
Imballaggio Confezionamento 1

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Inserti Torsion 25 mm resistenti a coppie di serraggio elevate.
Set composto da:

1 portainserti magnetico.
2 inserti piatti: 4,5/5,5 mm.
7 inserti Philips®: 2 x PH1/3 x PH2/2 x PH3.
7 inserti Pozidriv®: 2 x PZ1/3 x PZ2/2 x PZ3.
10 inserti Torx®: 1 x TX10/1 x TX 15/3 x TX20/2 x TX25/2 x TX30/1 x TX40.
5 inserti esagonali: HEX 2/3/4/5/6.

Specifiche tecniche
Geometria Torsion.
Durezza DIN standard.
Protezione antiruggine.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Vantaggi
Gli inserti Torsion assorbono le sollecitazioni
durante l'avvitamento e aiutano a prevenire
la rottura della punta o della vite.

Set di inserti Torsion con portainserti 32 pezzi
Inserti ad alta resistenza.

Scatola di plastica
Altezza (cm) : 7,5
Lunghezza (cm) : 10,5
Profondità (cm) : 4,5

Peso netto (kg) : 0,174
Peso lordo (kg) : 0,272

Cartone
Altezza (cm) : 24,9
Lunghezza (cm) : 50,9
Profondità (cm) : 23,2

Peso lordo (kg) : 10,88
40.00x
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