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ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Reinigt en ontvet diepgaand. 

Technische details
Formule zonder chloorsolventen.
Uiterst ontvlambaar.
Voorzien van een pipet. 

Richtlijnen
Niet gebruiken bij circuits onder spanning.

Levensduur
24 maanden.

Toepassingen
Contacten, elektrische systemen en ontstekingssystemen.
Onderhoud van metalen onderdelen.

Gebruiksmethode
1. Direct op de te behandelen oppervlakken spuiten.
2. Enkele minuten laten inwerken.
3. Drogen met een doek of perslucht.

AANVULLENDE INFORMATIE

Tips:
Niet gebruiken op circuits die onder spanning staan. Direct op de te
behandelen oppervlakken spuiten. Gebruik de kracht van de straal om
ophopingen te verwijderen en maak het onderdeel grondig schoon. Enkele
ogenblikken laten inwerken. Drogen met een doek of eventueel met
perslucht.

Tips:
Niet gebruiken op circuits die onder spanning staan.
Direct op de te behandelen oppervlakken spuiten.
Gebruik de kracht van de straal om ophopingen te verwijderen en maak het
onderdeel grondig schoon.
Enkele ogenblikken laten inwerken.
Drogen met een doek of eventueel met perslucht.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Eigenschappen
Netto volume (ml) : 500

Voordelen
Ontvet.
Zeer goed oplosvermogen.
Vervangt effectief conventionele
reinigingsmiddelen op basis van
gechloreerde oplosmiddelen, terwijl het de
problemen van agressiviteit op bepaalde
kunststoffen en de schadelijke effecten van
stoom vermindert. 

Ontvetter 'sneldrogend' 500 ml
Voor hardnekkige vlekken!

Metalen spuitbus
Hoogte (cm) : 24,5
Lengte (cm) : 6,5
Diepte (cm) : 6,5

Netto gewicht : 0,312
Bruto gewicht (kg) : 0,419

Karton
Hoogte (cm) : 14,5
Lengte (cm) : 21,7
Diepte (cm) : 15,9

Netto gewicht : 3,744
Bruto gewicht (kg) : 5,02812.00x
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