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ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Smeert.
Maakt los.
Vochtwerend.
Beschermt tegen roest.
Ontstoft.

Technische details
Uiterst ontvlambaar.

Richtlijnen
Niet gebruiken bij circuits onder spanning.

Levensduur
24 maanden.

Toepassingen
Sloten, scharnieren, bouten, leidingen, sleden, enz.
Kabels, antennes, elektrische en machinale werktuigen, spoelen,
enz. 

Gebruiksmethode
1. Schudt de spuitbus voor gebruik.
2. Spuit op de te behandelen onderdelen.
3. Wacht enkele ogenblikken en herhaal de handeling voor sterk

verroeste onderdelen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Eigenschappen
Referentie : BIZ 750 040
Netto volume (ml) : 500

Kruipolie multifunctioneel waterafstotend 500 ml

Metalen spuitbus
Hoogte (cm) : 24,5
Lengte (cm) : 6,5
Diepte (cm) : 6,5

Netto gewicht : 0,337
Bruto gewicht (kg) : 0,444

Karton
Hoogte (cm) : 23,8
Lengte (cm) : 26,8
Diepte (cm) : 20,1

Netto gewicht : 4,044
Bruto gewicht (kg) : 5,32812x

TECHNISCHE GEGEVENS 2850 147441
BIZ 750 040
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