
ALGEMENE INFORMATIE

Technische details
Vermogen: 30-125 W.
Temperatuur van de soldeerstift: 250-550 °C.

Gebruiksmethode
1. Opwarmtijd: 15 sec.

TOEBEHOREN

Conische soldeerstift Afleidingsbuis voor
krimpkousen

Reservesproeikop

Diffuseur de chaleur
pour fer à souder à
gaz

Voordelen
Gasreservoir van 38 ml voor 3.5 uur solderen
in de middelste stand.
Verwarmingsfunctie voor krimpkousen door
de metalen ring eenvoudig los te schroeven.

Gassoldeerbout 30-125w BIZ 700212
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Verpakking Oververpakking 1

Oververpakking 2 Oververpakking 3

LOGISTIEKE INFORMATIE

Blisterverpakking met kartonnen achterkant
Hoogte (cm) : 3,4
Lengte (cm) : 30,6
Diepte (cm) : 10,3

Netto gewicht : 0,15
Bruto gewicht (kg) : 0,2

Karton
Hoogte (cm) : 31,51
Lengte (cm) : 21,82
Diepte (cm) : 20

Netto gewicht : 1,8
Bruto gewicht (kg) : 2,8812.00x

Karton
Hoogte (cm) : 35,2
Lengte (cm) : 46,1
Diepte (cm) : 42,6

Netto gewicht : 7,2
Bruto gewicht (kg) : 12,648.00x

Pallet
Hoogte (cm) : 100
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 82

Netto gewicht : 72
Bruto gewicht (kg) : 148,3480.00x
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