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Oververpakking 2

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details
Zamac (zink- en aluminiumlegering).

Toepassingen
Voor de snelle bevestiging van de goten en sierlijsten.
Aangepast voor de bevestiging op holle ondergronden, zoals
gipsplaten.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Eigenschappen
Lengte plug (mm) : 26
Scheurweerstand BA 13 (daN*) : 4.5
Verpakking in doos : 200

Voordelen
Direct vastschroeven voor maximale
tijdwinst.
Expansiekop.
Machinaal aan schroeven is mogelijk.

Materialen

Metaal
Pleisterplaat

GIPSPLAATPLUG ZELFBOREND BIZ 720109

Karton
Hoogte (cm) : 12
Lengte (cm) : 9
Diepte (cm) : 6

Netto gewicht : 0,394
Bruto gewicht (kg) : 0,394

Karton
Hoogte (cm) : 20
Lengte (cm) : 30
Diepte (cm) : 30

Netto gewicht : 7,092
Bruto gewicht (kg) : 7,09218.00x

Pallet
Hoogte (cm) : 115
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 283,68
Bruto gewicht (kg) : 315,96720.00x
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