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ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
1 horizontale kolf.

Technische details
Aluminium behuizing.
Bewerkte libel in een schokbestendig acrylblok.
Fluorescerende vloeistof met hoge weerstand tegen UV-stralen.
Schokbestendige doppen.
Magnetisch.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Eigenschappen
Precisie (mm/m) : 0.5
Lengte (mm) : 100
Gewicht (g) : 80

Voordelen
Onderlinge afstand van de boorgaten moet
71 mm zijn, conform DIN 49075

Waterpas 10 cm
Klaar is Kees!

Karton
Hoogte (cm) : 5
Lengte (cm) : 10
Diepte (cm) : 2

Netto gewicht : 0,093
Bruto gewicht (kg) : 0,103

Karton
Hoogte (cm) : 5
Lengte (cm) : 21
Diepte (cm) : 10,5

Netto gewicht : 0,93
Bruto gewicht (kg) : 0,9710x

Karton
Hoogte (cm) : 12
Lengte (cm) : 55,5
Diepte (cm) : 22

Netto gewicht : 9,3
Bruto gewicht (kg) : 9,97100x

Pallet
Hoogte (cm) : 115
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 585,9
Bruto gewicht (kg) : 650,116300x
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